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Skydd: Aggregatet ar skyddad mot dverbelastning
och kortslutning. Inbyggt skydd mot djup-
urladdning av batterierna. Nat, last och batteri
skyddas av sakringar.

Indikeringar och larm: Natspanning indikeras med
gron lysdiod pa fronten

Ar forsedd med larmrela for natavbrott.

Kan kompletteras med larmkort SM102 for laddn-
likriktar- och batterifel. Summalarmrela och larm
med rod lysdiod.

TEKNISKA DATA

ANVANDNING

Power-over-Ethernet innebar en enkelt och
kostnadseffektiv stromforsorjning till access-
punkter i ett natverk. Vid installation av en
dorrmiljo i passersystem eller kamerautrustning
etc. anvands endast en standard ethernet kabel
(UTP KAT5/6) for bade datakommunikation och
spanningsmatning.

Hogeffektiv - 85% vid natdrift - 98% vid
batteridrift

High Power - 30W/utgang - kontinuerlig drift pa
alla portar samtidigt.

UTFORANDE:

POE40-1 ar en injektor med 24V batterbackup och
har plats for tva 12V 5Ah batteri(alt.1,3 eller
2,3Ah), for vaggmontage. Injektorn omvandlar 24v
till 48V PoE sp. och lagger det pa RJ45 utgangen.
POE40-4 ar en switch med 48V batterbackup och
har plats for fyra 12V 9ah batteri, for
vaggmontage.

Aggregatet uppfyller bade IEEE802.3af och
IEEE802.3at. och kan leverera upp till 30W/port.

Inspanni -265VAC +/- 15% n
nspanning ?ﬁ‘as()gz)/-é%;z % Bestyckad med ett RJ45 8-pol uttag utover det
R ; % ordinarig portantalet som ar avsett atfc' anvandas
ngtl:;;:éinn ?3@81? e 27 4VDC som ingang (utan POE). Ovriga portar ar RJ45 8-pol
Batterispénn' POE40-4 54,6VDC som ar forsedda med led for datatrafik och status.
Temp.omr- -10-+30 C

CE-mdrkt enligt EN61000-6-3:2001 EN61000-6-
IEEE 802.3at/ IEEE802.3af 2:2005.
100 MBIT/ kanal
E-Nummer Typ Beskrivning HxBxD mm
5240093  POE40-1 POE 24V 25W 1 PORTAR Injektor max 2x 5Ah 210x310x 80
5240094 POE40-4 POE 48V 150W 4 PORTAR Switch  max 4x 9Ah 300x360x 110
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SAKERHET

Endast auktoriserad och erfaren personal inom AC

och DC far anvanda, arbeta, serva/underhalla,
installera denna enhet.

Endast isolerade verktyg far anvandas i enheten.

Observera att farliga spanningar och strommar
forekommer i apparaten bade nar interna
sakringarna ar av eller pa.

Denna instruktion skall lasas igenom grundligt och

forstas av all handhavande personal. Vid minsta

tveksamhet om systemets uppbyggnad, funktion,

komponenter samt sakerhet skall leverantoren
kontaktas.
Kontrollera att kretskort sitter fast och inte ar

transportskadade.

Om batterier anvands ar dessa alltid

elektrokemiskt aktiva.
Kortslut inte batteripolerna.

POE40-1
POE40-4

1AT Cer
2AT Cer

2,5AS
3,15AS

2,5AS
3,15AS

3,15AS
4AS

INKOPPLING

Montera aggregatet fritt. Minst 100mm pa
varje sida.

Anslut forst 230V AC.

Lysdiod for natspanning tands. Kontrollera att
utspanningen ar riktig.

Spanningsjustering gors direkt pa likriktaren.
Om lysdiod for natindikering ej tands
kontrollera inspanning och ingangssakringarna.
Anslut batterierna och darefter lasten.

Loser utgangssakringarna, kontrollera
inkoppling och inkopplade apparater.

TEKNISKA DATA
Inspanning  88-265VAC +/- 15%

1 fas 50-60Hz
Reglering max 0,6 %
Batterispann. POE40-1 27.4VvDC
Batterispann. POE40-4 54,6VDC
Temp.omr- -10-+30 C

IEEE 802.3at/ IEEE802.3af
100 MBIT/ kanal

rllgspannlng ;g'nm
POE40-1 | 2.8
©n =]
E oQoollaooo —® %O
< RT1 F2 —_—
o e
F3 E'@'-rg
s DEE“E“ - X%};ﬁ
T s 9H I
g larmkort H el el s +O§
o = [ c@ N
P1-Voltage
adjustment
CE—
POE40-4 ;r‘]]gspéinmng , H&| ?;1415
€T 7 i : o —
g so5loo0 HS) POE-switch 4 utgangar ( R )
c R¥1 F2 ——
F3 E’@’
e DEHEV - s_%_
® Pl :“ f" N%Dé%% -FS _g T;:‘425
g lai:‘:kul:'rt nm = -”®
o = " s RJ45
— 1t 3
P1-Voltage )
adjustment RJ45
Ut 4
Postadress/Postal address Telefon nr/Telephone no Telefax nr/Telefax no VAT.NO
Swansons Telemekanik AB +46(0)303-746 320  +46(0)303-748 490 SE556289017701

Hélstensv‘ci.gen 4
SE-446 37 Alvangen

Hemsida/Webb
www.swtm.se

e-post
info@swtm.se



POE40

POWER OVER ETHERNET MED BATTERIBACKUP

ansons

H TELEMEKANIK AN

Optional Accessories

SM102 - larmkort
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SAB40 - Sabotage Batteri
L ) L kontakt D L )
DC5 -
Spanningsomv.
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