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Vid installationer av nätverkskabel bör man sätta nätverksuttag på alla platser som ska ha tillgång 

till nätverket. Detta kapitel visar hur en solid nätverkskabel monteras i ett utanpåliggande 

nätverksuttag med plint. För att ansluta ledarna i plinten används ett slitsverktyg (kallas även 

kroneverktyg). 

Verktygen finns i många olika utföranden och material. De lite mer avancerade verktygen har även 

en inbyggd sax som klipper av den överblivna delen av ledaren samtidigt som den pressas fast. 

Denna guide visar hur kabeln kopplas enligt B-kopplingen som är den vanligaste i Sverige. 

Börja med att skala av kabeln; ungefär tre centimeter är lagom. Då detta är en fast installation ska 

solid kabel användas. Slitsen i plinten är nämligen gjord för solida ledare så att anslutningen blir 

både mekaniskt och elektriskt stabil. 

Skala gärna av lite extra ytterisolering om det finns marginal på kabeln. Undvik dock att tvinna upp 

parledarna för mycket. 

Placera ledarna i rätt färgordning efter instruktionen i uttaget. I denna anvisning kopplar vi enligt B-
strukturen (observera att färgordningen kan skilja mellan uttag av olika fabrikat). Tvinna först upp 
paren en bit, men inte för mycket för att undvika impedans- och överhörningsproblem. 13 mm är 
maximalt för kat5e-kabel och 5 mm för kat6-kabel. Se till att ytterisoleringen hamnar rätt så att 
dragavlastningen (i vårt fall ett buntband) kan spänna runt den istället för runt ledarna. 

Tänk på att ledarna ska vara av samma längd. Fokusera inte på hur mycket som sticker ut, utan 
tänk på var knivarna skär. Det innebär att vissa ledare måste böjas i en omväg innan de kommer 
fram till slitsen. 

De enskilda ledarna ska inte skalas eftersom plintens slitsförbindning är av LSA-typ (Lödfri, Skruvfri 
och Avisoleringsfri). Slitsen kommer att skära genom isoleringen och ge en perfekt förbindelse. 
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